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[bookmark: _Toc98843669]1.  ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Настоящий проект  разработан на основании:
· технического задания на проектирование автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре;
· объемно-планировочных чертежей.
При разработке проекта использованы следующие нормативные документы:
· ГОСТ 21.101-97 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
· ГОСТ Р50776-95 «Руководство по проектированию, монтажу и ТО»;
· Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123 от 22.07.08 г.;
· СП  3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
· СП  5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;
· СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требование пожарной безопасности»;
· СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»;
· ПУЭ изд. 7 2003г. «Правила устройства электроустановок».
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
Рассматриваемый настоящим проектом объект:
 – постройка №1 – находится по адресу: и представляет собой отдельно стоящее здание с подвалом II степени огнестойкости. 
– постройка №2  – находится по адресу: и представляет собой отдельно стоящее здание II степени огнестойкости.
Корпуса сообщаются между собой переходами на уровне первого этажа.
Класс функциональной пожарной опасности объектов в целом - Ф 1.1.
Класс конструктивной пожарной опасности - С0.
Все помещения невзрывоопасные.
 Горючими материалами для объекта: являются: мебель, бумага, ткань, изделия из резины, акрила, ПВХ, электрооборудование, изоляция кабельных проводок.
Класс возможного пожара «А».
Максимальная температура воздуха в помещениях не более 25 градусов Цельсия. Относительная влажность - не более 80%. Вентиляция на объекте - естественная. Скорость воздушных потоков - до 1 м/с.
Настоящим проектом предусматривается оборудование объекта автоматической установкой охранно-пожарной сигнализации (ОПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).
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3. СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ОХРАННО-ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ
[bookmark: _Toc329162340]3.1. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

Автоматическая установка пожарной сигнализации и СОУЭ включает:
· систему пожарной сигнализации;
· систему оповещения и управления эвакуацией.
       Технические средства  АУПС и СОУЭ  обеспечивают:
· круглосуточный контроль пожарной обстановки на объектах;
· ведение протокола событий в памяти приемно-контрольного прибора;
·  диагностику исправности технических средств автоматической установки пожарной сигнализации;
· выдачу сигналов «пожар» при срабатывании средств системы;
· выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы;
· автоматическое включение СОУЭ при поступлении сигнала «пожар»;
· автоматическое отключение вентиляции при поступлении сигнала «пожар»;
· автоматическое открытие клапанов дымоудаления и включение вентиляции дымоудаления при поступлении сигнала «пожар»;
· автоматическое открытие задвижки внутреннего противопожарного водопровода при поступлении сигнала «пожар»;
· контроль линий оповещения и автоматики на обрыв и короткое замыкание;
· контроль положения клапанов дымоудаления и состояния задвижки противопожарного водопровода.
     Система пожарной сигнализации и СОУЭ объекта построена на оборудовании "Астра-Z" производства ЗАО "НТЦ "ТЕКО":
· пульта контроля и управления Астра-814 Pro;
· прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Астра-8945 Pro;
· прибора приемно-контрольного охранно-пожарного Астра-713 (требуется смена встроенного ПО);
· блока индикации Астра-863 исп. А;
· блока реле Астра-823;
· расширителя радиоканального Астра-Z РР;
· ретранслятора-маршрутизатора Астра-Z-8845 
     Пульт контроля и управления "Астра-814 Pro" предназначен для конфигурирования и управления оборудованием радиоканальной системы охранно-пожарной сигнализации "Астра-Z".
Блок индикации "Астра-863 исп. А" предназначен для отображения обобщенного состояния системы под управлением ППКОП "Астра-8945 Pro".
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-8945 Pro" предназначен для организации охранной, охранно-пожарной  и других видов сигнализации (тревожной, аварийной, технологической и т.п.) в составе системы беспроводной охранно-пожарной сигнализации «Астра-Z».
Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный "Астра-713" предназначен после смены встроенного ПО (требуется Астра-984) для работы  в качестве расширителя проводных зон (8 зон) в системах с центральным ППКОП серии Pro по линии интерфейса RS-485.. 
Прибор "Астра-823" Предназначен для выдачи извещений на релейные выходы (цепи управления) по командам управляющего устройства по линии интерфейса RS-485.
Расширитель радиоканальный "Астра-Z РР" предназначен для работы в качестве расширителя беспроводных зон в составе системы с центральным ППКОП "Астра-8945 Pro" для увеличения емкости системы; контроля и управления одной радиосетью системы "Астра-Z" под руководством центрального ППКОП; информационного обмена с центральным ППКОП по интерфейсу RS-485; управления проводными средствами оповещения и другой аппаратурой с помощью системных выходов по командам от центрального ППКОП.
Ретранслятор-маршрутизатор "Астра-Z-8845" предназначен для ретрансляции сообщений (извещений, команд управления, ответов, квитанций и т.д.) от радиоустройств через все уровни ретрансляции; автоматической маршрутизации сообщений от радиоустройств при потере действующего пути доставки информации.
Приборы "Астра-814 Pro","Астра-8945 Pro" и "Астра-823" устанавливаются на посту охраны в помещении № по экспликации, с обеспечением защиты от несанкционированного доступа.
Прибор "Астра-823" в помещении № по экспликации, в металлическом шкафу с навесным замком, с обеспечением защиты от несанкционированного доступа.
Прибор "Астра-713" в помещении № по экспликации, в металлическом шкафу с навесным замком, с обеспечением защиты от несанкционированного доступа.
Приборы объединяется в единую систему при помощи интерфейса RS-485.
Приборы не выдают ложных извещений при воздействии внешних электромагнитных помех 2-й степени жесткости  по ГОСТ Р5009-92.
Радиопомехи, создаваемые приборами при работе, не превышают значений, указанных в ГОСТ 23511-79. 
     Конфигурация системы и применяемое оборудование обеспечивают возможность наращивания системы за счет расширения аппаратной и программной частей без нарушения работоспособности смонтированной системы в рамках максимальных возможностей по расширению, оговоренных в технической документации на применяемое оборудование.
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     Система пожарной сигнализации предназначена для обнаружения пожара, контроля пожарной обстановки на объекте и обеспечении безопасности людей.
     Технические средства автоматической установки пожарной сигнализации обеспечивают:
· круглосуточный контроль пожарной обстановки на объекте;
· ведение протокола событий в памяти приемно-контрольного прибора;
· выдачу сигналов «пожар» при срабатывании средств системы;
· выдачу сигналов «неисправность» при нарушении или отказе системы;
· периодическую диагностику  исправности технических средств системы пожарной сигнализации;
· выдачу сигналов на автоматическое управление системой оповещения при пожаре;
· выдачу сигналов на автоматическое отключение принудительной вентиляции при пожаре;
· выдачу сигналов на автоматическое включение вентилятора дымоудаления и открытие клапанов дымоудаления при пожаре;
· выдачу сигналов на автоматическое открытие задвижки внутреннего противопожарного водопровода;
· контроль соединительных линий оповещения и автоматики на обрыв и короткое замыкание.
Средствами пожарной сигнализации защищаются все помещения объекта, кроме помещений с мокрыми процессами (СУ, помещений с душевыми) с  обеспечением круглосуточной работы пожарных извещателей согласно СП 5.13130.2009 Приложение А п.А.4. 
Пространство за подвесными потолками оборудуется пожарной сигнализацией согласно таблице А.2 СП 5.13130.2009 (общий объем горючей массы кабелей (проводов) типа НГ более 1,5л на 1 метр КЛ).
Выбор типа пожарных извещателей произведен по п.13.1 СП 5.13130.2009 и ГОСТ Р 50776-95. 
     В качестве пожарных извещателей используются:
· извещатели пожарные дымовые радиоканальные Астра-Z-4245;
· извещатели пожарные тепловые  радиоканальные Астра-Z-4345;
· извещатели пожарные ручные радиоканальные Астра-Z-4545.
В спортивном и актовом залах используются: 
· извещатели пожарные дымовые линейные однопозиционные ИП212-52СМД "ИПДЛ-52СМД".
Извещатели объединяются в шлейфы пожарной сигнализации, которые подключаются к проводному расширителю "Астра-713". Подключение шлейфов сигнализации к прибору производится с применением коммутационной коробки.
Расстановка извещателей производится в соответствии с СП 5.13130.2009 и паспортов на извещатели. 
Размещение оборудования пожарной сигнализации на планах объекта приведено на листах  4-14 раздела 2 настоящего проекта.
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Система оповещения и управления эвакуацией – комплекс мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара и путях эвакуации.
В соответствии с таблицей N2 СП 3.13130.2009 объект подлежит оборудованию СОУЭ 3 типа, предусматривающей речевой способ оповещения. 
СОУЭ обеспечивает:
· прием сигналов «Пожар» от пожарной сигнализации;
· управление  речевым (звуковым) и световым оповещением;
· контроль исправности линий оповещения на обрыв и короткое замыкание.

В качестве исполнительных устройств звукового и светового оповещения предусмотрены:
·  речевые оповещатели радиоканальные Астра-Z-2945;
·  световые оповещатели  радиоканальные Астра-Z-2745.
     В соответствии сп.4.1 СП 3.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звукового давления на расстоянии 3м от оповещателя  не менее 75дБ и не более 120дБ в любой точке защищаемого помещения. Для обеспечения четкой слышимости  звуковые сигналы СОУЭ обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБ выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении согл. п. 4.2 СП 3.13130.2009.
      Световые  табло «Выход» устанавливаются по путям эвакуации и у эвакуационных выходов.
     Включение оповещения осуществляется при сработке 1 пожарного извещателя.
Световые оповещатели «Выход» обеспечивают по команде ППКОП включение светового указателя «Выход» при эвакуации людей из помещения в случае возникновения пожара. 
.Размещение оборудования СОУЭ на планах объекта приведено на листах 15-25 раздела 2 настоящего проекта.
Подводится линия для подачи командного импульса на отключение систем вентиляции, а также иного инженерного оборудования объекта в случае обнаружения возгорания на объекте. Она подключается огнестойким кабелем КПСЭнг-FRLS к соответствующему выходу прибора "Астра-823".

3.4. СИСТЕМА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Система охранной сигнализации разработана на базе оборудования беспроводной радиоканальной системы "Астра-Z" производства ЗАО НТЦ "Теко".
Помещения для защиты от несанкционированного доступа оборудуются двухрубежной охранной сигнализацией.
Первый рубеж защиты:
· защита стеклянных конструкций на разбитие – выполняется извещателем поверхностным звуковым радиоканальным "Acmpa-Z-6145".
· защита входных дверей и окон на открывание - извещателями магнитоконтактными радиоканальным "Acmpa-Z-3345";
Второй рубеж защиты:
· защита объема помещения – выполняется при помощи ИК пассивного радиоканального извещателя "Acmpa-Z-5145" исп. А.
Для защиты дверей на открывание используется извещатель магнитноконтактный радиоканальный "Acmpa-Z-3345".
Система ОС интегрирована в состав системы автоматической пожарной сигнализации (АПС). В состав системы охранной сигнализации входит:
· извещатель магнитоконтактный радиоканальный "Acmpa-Z-3345";
· извещатель ИК пассивный, объемный радиоканальный "Acmpa-Z-5145" исп. А; 
· извещатель звуковой, поверхностный радиоканальный "Acmpa-Z-6145";
· ретрансляторы-маршрутизаторы "Acmpa-Z-8845" (учтены разделом АПС).
Управляющим прибором системы ОС является ППКОП "Acmpa-Z-8945" Pro  (ARK1), установленный в системе АПС.
При срабатывании одного из охранных извещателей система ОС переходит в состояние «тревога». При переходе системы в режим «тревога» выполняется следующий сценарий работы:
·  выдается светозвуковой сигнал и сообщение о тревожном разделе на пульт управления «Acmpa-814 Pro» поста охраны.
Сброс режима тревоги осуществляется снятием с охраны тревожного раздела.
Размещение охранных извещателей на планах объекта приведено на листах 26-29 раздела 2 настоящего проекта.





4. ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ СИСТЕМЫ
Согласно ПУЭ по степени обеспечения надежности электроснабжения электроприемники автоматической установки пожарной сигнализации относятся к первой категории.
Обеспечение первой категории электроснабжения достигается от двух источников: сети 220 В (обеспечивается Заказчиком) и аккумуляторной батареи в соответствии с ПУЭ и п.15 СП 5.13130.2013. 
Расчет необходимой емкости АКБ 
Согласно требованиям СП 6.13130.2013 емкость АКБ должна обеспечивать работу технических средств сигнализации в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и в течение не менее 1 часа в режиме тревоги. 
Расчет потребляемых токов приборами в дежурном и тревожном режимах и выбор резервированных  источников питания  приведен в таблицах 1-7.

Расчет потребляемого тока от UPS1 
Таблица 1
	Потребитель
	Дежурный режим Iдр, мА
	Тревожный режим Iтр, мА

	Астра-8945 Pro
	1х115=115
	1х115=115

	Астра-8145 Pro
	1х120=120
	1х150=150

	Астра-863 исп.А
	1х220=220
	1х220=220

	ИТОГО:
	455
	485


           Расчет емкости АКБ для работы системы в дежурном режиме:
Wд=((1.2 . Iдр)*24)/1000=(1.2* 455 *24)/1000=13.1 Ач
Расчет емкости АКБ для работы системы в тревожном режиме:
Wт=((1.2 . Iтр)* 1)/1000=(1.2*485*1)/1000=0.58 Ач
Wакб = 13.1+0.58= 13.68 Ач 
где  Wакб –  необходимая емкость аккумуляторной батареи, Ач;
Wд –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 24 часа в дежурном режиме, Ач;
Wт –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 1 часа в тревожном режиме, Ач;
 Iдр – ток потребления АСПС в дежурном режиме, мА;
[bookmark: _GoBack] Iтр   - ток потребления АСПС в режиме тревоги, мА;
 1.2– коэффициент отдачи аккумуляторной батареи.
    По максимальному расчетному  току потребления Iтр=0,49 А и  расчетной  емкости АКБ – 13.68  выбираем источник вторичного электропитания резервированный 12В с АКБ номинальной мощностью не менее 14 Ач.

Расчет потребляемого тока от UPS4,5,6,8,12,13,14,17,25,28
Таблица 2
	Потребитель
	Дежурный режим Iдр, мА
	Тревожный режим Iтр, мА

	Астра-Z-8845 исп.Б
	3х60=180
	3х122=366

	ИТОГО:
	180
	366


           Расчет емкости АКБ для работы системы в дежурном режиме:
Wд=((1.2 . Iдр)*24)/1000=(1.2* 180 *24)/1000=5.18 Ач
Расчет емкости АКБ для работы системы в тревожном режиме:
Wт=((1.2 . Iтр)* 1)/1000=(1.2*366*1)/1000=0.43 Ач
Wакб = 5.18+0.43= 5.61 Ач 
где  Wакб –  необходимая емкость аккумуляторной батареи, Ач;
Wд –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 24 часа в дежурном режиме, Ач;
Wт –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 1 часа в тревожном режиме, Ач;
 Iдр – ток потребления АСПС в дежурном режиме, мА;
 Iтр   - ток потребления АСПС в режиме тревоги, мА;
 1.2– коэффициент отдачи аккумуляторной батареи.
    По максимальному расчетному  току потребления Iтр=0,26 А и  расчетной  емкости АКБ – 5.61  выбираем источник вторичного электропитания резервированный Астра-712/0 и 1 АКБ номинальной мощностью 7,2 Ач.

Расчет потребляемого тока от UPS3,7,11,18,22,23,24,27
Таблица 3
	Потребитель
	Дежурный режим Iдр, мА
	Тревожный режим Iтр, мА

	Астра-Z-8845 
	2х25=50
	2х110=220

	ИТОГО:
	50
	220


           Расчет емкости АКБ для работы системы в дежурном режиме:
Wд=((1.2 . Iдр)*24)/1000=(1.2* 50 *24)/1000=1.45 Ач
Расчет емкости АКБ для работы системы в тревожном режиме:
Wт=((1.2 . Iтр)* 1)/1000=(1.2*220*1)/1000=0.27 Ач
Wакб = 1.45+0.27= 1.72 Ач 
где  Wакб –  необходимая емкость аккумуляторной батареи, Ач;
Wд –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 24 часа в дежурном режиме, Ач;
Wт –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 1 часа в тревожном режиме, Ач;
 Iдр – ток потребления АСПС в дежурном режиме, мА;
 Iтр   - ток потребления АСПС в режиме тревоги, мА;
 1.2– коэффициент отдачи аккумуляторной батареи.
    По максимальному расчетному  току потребления Iтр=0,22 А и  расчетной  емкости АКБ – 1.72  выбираем источник вторичного электропитания резервированный Астра-712/0 и 1 АКБ номинальной мощностью 7,2 Ач.

Расчет потребляемого тока от UPS2,10,15,20,26 
Таблица 4
	Потребитель
	Дежурный режим Iдр, мА
	Тревожный режим Iтр, мА

	Астра-Z РР
	1х130=130
	1х130=130

	ИТОГО:
	130
	130


           Расчет емкости АКБ для работы системы в дежурном режиме:
Wд=((1.2 . Iдр)*24)/1000=(1.2* 130 *24)/1000=3.74 Ач
Расчет емкости АКБ для работы системы в тревожном режиме:
Wт=((1.2 . Iтр)* 1)/1000=(1.2*130*1)/1000=0.156 Ач
Wакб = 3.74+0.31= 3.89 Ач 
где  Wакб –  необходимая емкость аккумуляторной батареи, Ач;
Wд –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 24 часа в дежурном режиме, Ач;
Wт –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 1 часа в тревожном режиме, Ач;
 Iдр – ток потребления АСПС в дежурном режиме, мА;
 Iтр   - ток потребления АСПС в режиме тревоги, мА;
 1.2– коэффициент отдачи аккумуляторной батареи.
    По максимальному расчетному  току потребления Iтр=0,13 А и  расчетной  емкости АКБ – 3.89  выбираем источник вторичного электропитания резервированный Астра-712/0 и 1 АКБ номинальной мощностью 7,2 Ач.

Расчет потребляемого тока от UPS9,19
Таблица 5
	Потребитель
	Дежурный режим Iдр, мА
	Тревожный режим Iтр, мА

	Астра-Z-8845
	1х25=25
	1х110=110

	ИТОГО:
	25
	110


           Расчет емкости АКБ для работы системы в дежурном режиме:
Wд=((1.2 . Iдр)*24)/1000=(1.2* 25 *24)/1000=0.72 Ач
Расчет емкости АКБ для работы системы в тревожном режиме:
Wт=((1.2 . Iтр)* 1)/1000=(1.2*110*1)/1000=0.14 Ач
Wакб = 0.72+0.14= 0.86 Ач 
где  Wакб –  необходимая емкость аккумуляторной батареи, Ач;
Wд –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 24 часа в дежурном режиме, Ач;
Wт –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 1 часа в тревожном режиме, Ач;
 Iдр – ток потребления АСПС в дежурном режиме, мА;
 Iтр   - ток потребления АСПС в режиме тревоги, мА;
 1.2– коэффициент отдачи аккумуляторной батареи.
    По максимальному расчетному  току потребления Iтр=0,12 А и  расчетной  емкости АКБ – 1.86  выбираем источник вторичного электропитания резервированный Астра-712/0 и 1 АКБ номинальной мощностью 7,2 Ач.

Расчет потребляемого тока от UPS16
Таблица 6
	Потребитель
	Дежурный режим Iдр, мА
	Тревожный режим Iтр, мА

	Астра-823
	1х220=220
	1х220=220

	ИТОГО:
	220
	220


           Расчет емкости АКБ для работы системы в дежурном режиме:
Wд=((1.2 . Iдр)*24)/1000=(1.2* 220 *24)/1000=6.33 Ач

Расчет емкости АКБ для работы системы в тревожном режиме:
Wт=((1.2 . Iтр)* 1)/1000=(1.2*220*1)/1000=0.26 Ач
Wакб = 6.33+0.26= 6.59 Ач 
где  Wакб –  необходимая емкость аккумуляторной батареи, Ач;
Wд –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 24 часа в дежурном режиме, Ач;
Wт –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 1 часа в тревожном режиме, Ач;
 Iдр – ток потребления АСПС в дежурном режиме, мА;
 Iтр   - ток потребления АСПС в режиме тревоги, мА;
 1.2– коэффициент отдачи аккумуляторной батареи.
    По максимальному расчетному  току потребления Iтр=0,22 А и  расчетной  емкости АКБ – 6.59  выбираем источник вторичного электропитания резервированный Астра-712/0 и 1 АКБ номинальной мощностью 7,2 Ач.

Расчет потребляемого тока от UPS21
Таблица 6
	Потребитель
	Дежурный режим Iдр, мА
	Тревожный режим Iтр, мА

	Астра-713
	1х180=180
	1х230=230

	ИТОГО:
	180
	230


           Расчет емкости АКБ для работы системы в дежурном режиме:
Wд=((1.2 . Iдр)*24)/1000=(1.2* 180 *24)/1000=5.18 Ач
Расчет емкости АКБ для работы системы в тревожном режиме:
Wт=((1.2 . Iтр)* 1)/1000=(1.2*230*1)/1000=0.27 Ач
Wакб = 5.18+0.27= 5.45 Ач 
где  Wакб –  необходимая емкость аккумуляторной батареи, Ач;
Wд –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 24 часа в дежурном режиме, Ач;
Wт –  необходимая емкость аккумуляторной батареи для работы 1 часа в тревожном режиме, Ач;
 Iдр – ток потребления АСПС в дежурном режиме, мА;
 Iтр   - ток потребления АСПС в режиме тревоги, мА;
 1.2– коэффициент отдачи аккумуляторной батареи.
    По максимальному расчетному  току потребления Iтр=0,23 А и  расчетной  емкости АКБ – 4.45  выбираем источник вторичного электропитания резервированный Астра-712/0 и 1 АКБ номинальной мощностью 7,2 Ач.








5. ТРЕБОВАНИЯ ПО МОНТАЖУ
1. Работы по монтажу  осуществить в три этапа:
Первый этап – Регистрация в приемно-контрольных приборах радиоканальных устройств с помощью лазерного пульта Астра-942, предварительная настройка системы.
Второй этап- Работы по установке приемно-контрольных приборов и подключению к ним электропроводок.
Третий этап– работы по установке радиоканальных устройств. 
Четвертый этап – Формирование оптимальных маршрутов построения радиосети, при помощи лазерного пульта Астра-942 и окончательная проверка функционирования системы. 
2. Технические средства, подлежащие установке на объекте, должны соответствовать спецификации проекта. Их установка должна производится в местах, определенных проектом, требованиями технической документации предприятий-изготовителей, ПУЭ, РД 78.145-93.
3. Монтаж электропроводок должен выполняться в соответствии с проектом с учетом требованием ПУЭ, СНиП 3.05.06-85
4. Монтажные работы вести в соответствии с РД 78.145-93 “Руководящий документ. Системы и комплексы охранной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ”.
5. Перед началом монтажных работ кабели и провода должны быть проверены монтажно-наладочной организацией на обрыв, сообщение жил и на соответствие изоляции требованиям государственных стандартов или технических условий.
6. Соединения, ответвления и оконцевания жил проводов и кабелей должны производится при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов.
7. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения, ответвления или присоединения.
8. Прокладка кабелей питания, заземляющих проводников производится в соответствии с требованиями ПУЭ.
9. Маркировку кабелей вести в соответствии с чертежами размещения оборудования на планах объекта. Маркировка должна быть износоустойчива и легко читаема.
10. Аппаратуру и линии АУПС и СОУЭ  следует размещать в соответствии с рабочими чертежами.
       Приборы установить на стене из негорючего материала на высоте 1.5 м от уровня пола; расстояние между приборами – не менее 50 мм.
     Точечные извещатели установить на перекрытии таким образом, чтобы их индикаторы были направлены в сторону двери, ведущей из помещения.
     Размещение дымовых пожарных извещателей производить в соответствии с таблицей 13.3 СП 5.13130.2009. В помещениях с балками от 0.08 до 0.4 м размещение точечных извещателей производить с учетом уменьшения защищаемой нормативной площади на 25%.





     Ручные пожарные извещатели установить на расстоянии 1.5 м от пола.
     Расстояние между пожарными извещателями и окружающими предметами должно быть не менее 0,5 м.
     Речевые оповещатели установить на высоте 2.3 м.
     Прокладку кабелей и проводов АУПС выполнить в гофрированной пластиковой трубе и электромонтажном коробе.
     Расстояние кабелей и проводов АУПС до силовых или осветительных линий – не менее 0.5 м (до одиночных осветительных проводов – не менее 0.25м)
11. Аппаратуру ОС следует размещать в соответствие с рабочими чертежами.
     Извещатели поверхностные звуковые устанавливаются на потолке, напротив оконного проема или на откосах оконных проемов.
     Извещатели магнитоконтактные устанавливаются на неподвижную поверхность дверных или оконных рам. 
     Извещатели ИК пассивные объемные устанавливаются на стене на высоте 2.3-2.5 м. от отметки уровня пола.
12. При монтаже электропроводок не допускается:
- применять неизолированные электрические провода;
- использовать кабели и провода с поврежденной изоляцией;
- объединять слаботочные и сильноточные электропроводки в одной защитной трубе;
- перекручивать, завязывать провода; заклеивать участки проводов и кабелей бумагой (обоями);
- использовать плинтусы, оконные и дверные рамы.
13. Заземление оборудования выполнить на существующую сеть заземления объекта в соответствии с требованиями нормативной документации и тех. документации на оборудование. Заземление цепи «0В» приборов не проводить, или выполнить в одной точке.
[bookmark: _Toc178146336][bookmark: _Toc221939951]
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ УСТАНОВКИ

Для обеспечения требуемой эффективности работы АПС и СОУЭ не допускается без согласования с организацией-разработчиком проекта производить;
- изменение мест размещения ППКОП, извещателей, оповещателей;
- изменение назначения защищаемых помещений и их перепланировка;
- изменение объемно-планировочных решений.
Категорически запрещается:
- использование извещателей не по назначению;
- проведение ремонтных работ в помещениях, при которых возможен выход из строя  извещателей без их демонтажа.








































7. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

К работам по монтажу и наладке технических средств АПС и СОУЭ допускаются лица, изучившие настоящий проект, эксплуатационную документацию на оборудование, входящее в состав системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, и прошедшие инструктаж по технике безопасности при выполнении работ с электроустановками до 1000В В соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей” и “Правилами техники безопасности при эксплуатации установок потребителей”.
Подключение соединительных кабелей, технических средств, их отключение и смена отдельных изделий системы должны производиться при выключенных источниках питания и отключенных от сети переменного тока напряжением 220В кабелях сетевого питания. Несоблюдение этих требований может привести к травмам и к выходу из строя элементов системы пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.
Все электромонтажные работ, обслуживание электроустановок, периодичность и методы испытаний защитных средств должны выполнятся с  соблюдением «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».
Монтажно-наладочные работы должны выполнятся в соответствии с РД 78.145-93 МВД России «Правила производства и приемки работ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации».
Перед подачей напряжения на технические средства, входящие в систему пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, должны быть надежно заземлены путем подсоединения клеммы заземления к контуру заземления или заземляющей магистрали.
Запрещается оставлять без надзора технические средства под напряжением со снятыми крышками и корпусами.
[bookmark: _Toc178146338][bookmark: _Toc221939953]Работы на высоте должны производиться персоналом, прошедшим специальный инструктаж по технике безопасности. При работах на высоте более 1,5 м необходимо пользоваться лесами и лестницами. Настилы лесов, стремянок, расположенных выше 1,1 м от уровня земли, должны быть ограждены перилами высотой не менее 1 м.










8.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ УСТАНОВОК     ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ
Основным назначением технического обслуживания является выполнение мероприятий, направленных на поддержание автоматической установки пожарной сигнализации в состоянии готовности к применению: предупреждению неисправностей и преждевременного выхода из строя составляющих приборов и элементов.
Структура технического обслуживания  и ремонта включает в себя следующие виды работ:
- техническое обслуживание;
- плановый текущий ремонт; 
- плановый капитальный ремонт;
 - внеплановый ремонт.
К техническому обслуживанию относится наблюдение за плановой работой установки, устранение обнаруженных дефектов, регулировка, настройка, опробование и проверка.
В объем капитального ремонта, кроме работ, предусмотренных текущим ремонтом, входит замена изношенных элементов установки и улучшение эксплуатационных возможностей оборудования.
Внеплановый ремонт выполняется в объеме текущего или капитального ремонта и производится после пожара, аварии, вызванной неудовлетворительной эксплуатацией оборудования, или для предотвращения ее.
При проведении работ по ТО следует руководствоваться требованиями ГОСТ Р 50775-95. Типовой регламент технического обслуживания установки пожарной сигнализации представлен в табл.2.
Таблица 2
	Перечень работ
	Периодичность

	1. Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, оповещателей, извещателей,  шлейфов сигнализации и  на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи; прочности крепления и т.д.
	Ежемесячно

	2. Контроль рабочего положения выключателей, исправности световой индикации, наличие пломб и гарантийных маркировочных этикеток на ППКОП.
	То же

	3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с основного ввода на резервное.
	То же

	4.  Проверка работоспособности составных частей системы (ППКОП,  оповещателей, извещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации)
	То же

	5.  Профилактические работы.

	То же

	6. Проверка работоспособности системы.

	То же

	7. Метрологическая проверка КИП

	Ежегодно

	8. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления

	Ежегодно

	9. Измерение сопротивления электрических цепей.

	1 раз в 3 года
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[bookmark: _Toc221939954]9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ И КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ СОСТАВ ЛИЦ, РАБОТАЮЩИХ НА ОБЪЕКТЕ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
Нормативы численности персонала учитывают выполнение работ по техническому обслуживанию, и плановому техническому ремонту автоматической установки пожарной сигнализации предприятием, организацией, эксплуатирующей эти установки.  
Численность электромехаников для ТО и текущего ремонта автоматической установки пожарной сигнализации учитывает необходимые затраты времени на все составляющие элементы установок.
Проведение указанных работ по ТО и ремонту спроектированной установки автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ с целью обеспечения их надежной и безотказной  работы на объекте осуществляет:
Электромеханик 5-го разряда – 1  человек.
Электромонтер 3-го разряда    – 1 человек.
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